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Hoval TransTherm® giro plus
Fernwärme-Übergabestation

Produktbeschreibung

Hoval TransTherm® giro plus

Fernwärme-Übergabestation
•	 Indirekte Kompaktstation zur Wärmeüberga­

be und Regelung von Heizungs- und Was­
sererwärmungsanlagen

•	 Standardausführung für Heizwasser nach 
DIN und AGFW-Richtlinien
Fernwärme primär:
	- Druckstufe max. 16/25 bar
	- Betriebstemperatur max. 110-150 °C
	- Volumenstrom max. 2.4 m3/h
	- Anschlüsse - Standardausführung rechts,

Umbau auf links bauseits
Heizung sekundär:
	- Betriebsdruck max. 3 bar
	- Betriebstemperatur max. 95 °C
	- Volumenstrom max. 3.2 m3/h
	- Anschluss wahlweise oben und/oder unten

Option
•	 Spezialausführung für abweichende und 
fernwärmespezifische Anforderungen auf 
Anfrage

•	 Fernwärmestation in vollverschweisster 
und wärmegedämmter Ausführung (100 % 
wärmegedämmt, Polyestervlies) in pulver­
beschichtetem Aluminiumblechgehäuse 
Farbe Reinweiss (RAL 9010)

•	 Regelung TopTronic® E eingebaut

Regelung TopTronic® E

TopTronic® E BedienModul 
•	 Farb-Touchscreen 4.3 Zoll 
•	 Einfaches, intuitives Bedienkonzept
•	 Anzeige der wichtigsten Betriebszustände
•	 Konfigurierbarer Startbildschirm
•	 Betriebsartenwahl
•	 Konfigurierbare Tages- und Wochenpro­

gramme
•	 Bedienung aller angeschlossenen  

Hoval CAN-Bus-Module
•	 Inbetriebnahme-Assistent
•	 Service- und Wartungsfunktion
•	 Störmeldemanagement
•	 Analysefunktion
•	 Wetteranzeige (bei Option HovalConnect)
•	 Anpassung der Heizstrategie aufgrund der 

Wettervorhersage (bei Option HovalConnect)

TopTronic® E BasisModul Fernwärme com
(TTE-FW com)
•	 Integrierte Regelungsfunktionen für

	- Regelung Primärventil
	- Kaskadenmanagement
	- 1 Heizkreis mit Mischer
	- 1 Heizkreis ohne Mischer
	- 1 Warmwasserladekreis
	- div. Zusatzfunktionen

•	 Aussenfühler
•	 Tauchfühler (Wassererwärmerfühler)
•	 Anlegefühler (Vorlauftemperaturfühler)
•	 Vollständiges Steckerset für FW-Modul

Optionen zur Regelung TopTronic® E
•	 Erweiterbar durch max. 5 ModulErweiterungen:

	- ModulErweiterung Heizkreis FW
	- ModulErweiterung Warmwasser FW
	- ModulErweiterung Universal FW

•	 Optional erweiterbar durch diverses Zubehör:
	- Ethernet-Anbindung TTE-FW com
	- Repeater TTE-FW com LON-Bus
	- Router TTE-FW com Ethernet auf LON-Bus
	- Datendose 13-polig TTE-FW com LON-Bus 

und Blitzschutz
	- div. Softwarelizenzen zu HovalSupervisor
	- div. Dienstleistungen zu HovalSupervisor

•	 Vernetzbar mit insgesamt bis zu  
16 ReglerModulen:
	- Heizkreis-/WarmwasserModul 
	- SolarModul
	- PufferModul
	- MessModul
	- z. B. max. 45 Mischerkreise

Anzahl im Schaltschrank  
zusätzlich einbaubarem Zubehör:
	- 1 Ethernet-Anbindung TTE-FW com

Weitere Informationen zur TopTronic® E 
siehe Rubrik «Regelungen»

Ausführung auf Wunsch
•	 Volumenstromregler mit Motorventil,  

Stellantrieb mit Notstellfunktion
•	 Lieferung von Anlagenkomponenten wie 

Wärmezähler, Heizungs-Armaturengruppe, 
Wassererwärmer, Ladegruppe etc.

•	 Spezialausführung für Standard abwei- 
chen­de bzw. fernwärmenetzspezifische 
Anforderungen

•	 Hoval Leittechnik
•	 Fernwärmestation für direkte  

Wärmeübertragung

Lieferung
•	 Fernwärme-Übergabestation fertig verschalt 

und elektrisch anschlussfertig vorbereitet

Bauseits
•	 Montage Wärmezähler

Modell-Reihe
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TransTherm® giro 
plus
Typ °C bar kW

(H../N10/T110/P16) 1/3/5/8/9 10 110 16 1) 38
(H../N10/T120/P16) 5/9 10 120 16 38
(H../N10/T140/P16) 1/3/8 10 140 16 38
(H../N10/T150/P25) 1/3/8 10 150 25 38

(H../N20/T110/P16) 1/3/8/9 20 110 16 1) 47
(H9/N20/T120/P16) 9 20 120 16 47
(H../N20/T140/P16) 1/3/8 20 140 16 47
(H../N20/T150/P25) 1/3/8 20 150 25 47
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TransTherm® giro 
plus
Typ °C bar kW

(H../N40/T110/P16) 1/3/8/9 40 110 16 1) 91
(H9/N40/T120/P16) 9 40 120 16 91
(H../N40/T140/P16) 1/3/8 40 140 16 91
(H../N40/T150/P25) 1/3/8 40 150 25 91
1) ohne Notstellfunktion (Sicherheitsfunktion)
2) Referenztemperatur primär 90-53 °C/
sekundär 75-50 °C
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Hoval TransTherm® giro plus
Fernwärme-Übergabestation

Produktbeschreibung

TransTherm® giro plus (H1/N10-H1/N40)
•	 Eingebaut:

Fernwärme primär
	- 1 Volumenstromregler (mit Motorventil, 

Stellantrieb ohne Notstellfunktion (110 °C) 
mit Notstellfunktion (140,150 °C) 

	- 1 Passstück Wärmezähler
	- 1 Rücklauftemperaturfühler 
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

Heizung sekundär
	- Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl 

gelötete Ausführung 10 Platten (H1/N10), 
20 Platten (H1/N20), 40 Platten (H1/N40)

	- 1 Vorlauftemperaturfühler
	- 1 Sicherheitstemperaturwächter  

(140,150 °C)
	- 1 Sicherheitsventil 3 bar
	- 1 Manometer
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

1 Heizungs-Armaturengruppe DN 25 für  
1 Direktheizkreis bestehend aus

	- komplette Verrohrung mit 2 Kugelhahnen
	- Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe
	- 1 Rückschlagventil

Reservestutzen DN 25
für externe Heizungsgruppen

	- Mit Entlüftung/Entleerung, verschlossen

TransTherm® giro plus (H3/N10-H3/N40)
•	 Eingebaut:

Fernwärme primär
	- 1 Volumenstromregler (mit Motorventil, 

Stellantrieb ohne Notstellfunktion (110 °C) 
mit Notstellfunktion (140,150 °C) 

	- 1 Passstück Wärmezähler
	- 1 Rücklauftemperaturfühler
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

Heizung sekundär
	- Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl 

gelötete Ausführung 10 Platten (H3/N10), 
20 Platten (H3/N20), 40 Platten (H3/N40)

	- 1 Vorlauftemperaturfühler
	- 1 Sicherheitstemperaturwächter  

(140,150 °C)
	- 1 Sicherheitsventil 3 bar
	- 1 Manometer
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

1 Heizungs-Armaturengruppe DN 25 für  
1 Direktheizkreis bestehend aus

	- komplette Verrohrung mit 2 Kugelhahnen
	- Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe
	- 1 Rückschlagventil

1 Wassererwärmer Ladegruppe DN 25
bestehend aus

	- komplette Verrohrung mit 2 Kugelhahnen
	- Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe
	- 1 Rückschlagventil

TransTherm® giro plus (H5/N10)
•	 Eingebaut:

Fernwärme primär
	- 1 Volumenstromregler mit (Motorventil, 

Stellantrieb ohne Notstellfunktion (110 °C) 
mit Notstellfunktion (120 °C)

	- 1 Passstück Wärmezähler
	- 1 Rücklauftemperaturfühler
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

Heizung sekundär
	- Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl 

gelötete Ausführung 10 Platten (H5/N10)
	- 1 Vorlauftemperaturfühler
	- 1 Sicherheitstemperaturwächter (120 °C) 
	- 1 Sicherheitsventil 3 bar
	- 1 Manometer
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

1 Heizungs-Armaturengruppe DN 25 für  
1 Mischerheizkreis bestehend aus

	- komplette Verrohrung mit 2 Kugelhahnen
	- Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe
	- 3-Weg-Motor-Mischer
	- 1 Rückschlagventil

1 Heizungs-Armaturengruppe DN 25 für  
1 Direktheizkreis bestehend aus

	- komplette Verrohrung mit 2 Kugelhahnen
	- Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe
	- 1 Rückschlagventil

1 Wassererwärmer Durchflussgruppe DN 20
Frischwassermodul 
bestehend aus

	- Volumenstrom- und Temperaturregler 
(thermisch) 

	- Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl 
gelötete Ausführung 36 Platten

	- 1 Druckausdehnungsventil

TransTherm® giro plus (H1/N10-H1/N40)

A

Position Anschluss Heizung sekundär:
A nach unten
B nach oben
C seitlich

A

B

TransTherm® giro plus (H3/N10-H3/N40) TransTherm® giro plus (H5/N10)

A B
C
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Hoval TransTherm® giro plus
Fernwärme-Übergabestation

Produktbeschreibung

TransTherm® giro plus (H9/N10-H9/N40)
•	 Eingebaut:

Fernwärme primär
	- Volumenstromregler (mit Motorventil, 

Stellantrieb ohne Notstellfunktion (110 °C) 
mit Notstellfunktion (120 °C)

	- 1 Passstück Wärmezähler
	- 1 Rücklauftemperaturfühler
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

Heizung sekundär
	- Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl 

gelötete Ausführung 10 Platten (H9/N10), 
20 Platten (H9/N20), 40 Platten (H9/N40)

	- 1 Vorlauftemperaturfühler
	- 1 Sicherheitstemperaturwächter (120 °C) 
	- 1 Sicherheitsventil 3 bar
	- 1 Manometer
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

1 Heizungs-Armaturengruppe DN 25 für  
1 Direktheizkreis bestehend aus

	- komplette Verrohrung mit 2 Kugelhahnen
	- Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe
	- 1 Rückschlagventil

1 Wassererwärmer Durchflussgruppe DN 20
Frischwassermodul bestehend aus

	- Volumenstrom- und Temperaturregler 
(thermisch)

	- Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl 
gelötete Ausführung 36 Platten

	- 1 Druckausdehnungsventil

Reservestutzen DN 25
für externe Heizungsgruppen

	- Mit Entlüftung/Entleerung, verschlossen

TransTherm® giro plus (H8/N10-H8/N40)
•	 Eingebaut:

Fernwärme primär
	- 1 Volumenstromregler mit (Motorventil, 

Stellantrieb ohne Notstellfunktion (110 °C) 
mit Notstellfunktion (120 °C)

	- 1 Passstück Wärmezähler
	- 1 Rücklauftemperaturfühler 
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

Heizung sekundär
	- Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl 

gelötete Ausführung 10 Platten (H8/N10),  
20 Platten (H8/N20), 40 Platten (H8/N40)

	- 1 Vorlauftemperaturfühler
	- 1 Sicherheitstemperaturwächter (120 °C) 
	- 1 Sicherheitsventil 3 bar
	- 1 Manometer
	- 1 Schmutzfänger
	- 1 Entleerung

1 Heizungs-Armaturengruppe DN 25 für  
1 Mischerheizkreis bestehend aus

	- komplette Verrohrung mit 2 Kugelhahnen
	- Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe
	- 3-Weg-Motor-Mischer
	- 1 Rückschlagventil

1 Wassererwärmer Ladegruppe DN 25
bestehend aus

	- komplette Verrohrung mit 2 Kugelhahnen
	- Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe
	- 1 Rückschlagventil

Position Anschluss Heizung sekundär:
A nach unten
B nach oben
C seitlich

TransTherm® giro plus (H8/N10-H8/N40)

A

B

TransTherm® giro plus (H9/N10-H9/N40)

A

C
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Hoval TransTherm® giro plus Technische Daten

Fernwärme primär

TransTherm® giro plus Nenndruck T-max. Ventil Schliessdruck 1) V̇  max.
Typ bar °C kvs bar m3/h
(H1/N10/T110/P16) 16 110 1.6 4.0 0.9
(H1/N10/T140/P16) 16 140 1.6 14.0 0.9
(H1/N10/T150/P25) 25 150 1.6 20.0 0.9
(H1/N20/T110/P16) 16 110 2.5 4.0 1.6
(H1/N20/T140/P16) 16 140 2.5 14.0 1.6
(H1/N20/T150/P25) 25 150 2.5 20.0 1.6
(H1/N40/T110/P16) 16 110 4.0 14.0 2.4
(H1/N40/T140/P16) 16 140 4.0 14.0 2.4
(H1/N40/T150/P25) 25 150 4.0 20.0 2.4
(H3/N10/T110/P16) 16 110 1.6 4.0 0.9
(H3/N10/T140/P16) 16 140 1.6 14.0 0.9
(H3/N10/T150/P25) 25 150 1.6 20.0 0.9
(H3/N20/T110/P16) 16 110 2.5 4.0 1.6
(H3/N20/T140/P16) 16 140 2.5 14.0 1.6
(H3/N20/T150/P25) 25 150 2.5 20.0 1.6
(H3/N40/T110/P16) 16 110 4.0 14.0 2.4
(H3/N40/T140/P16) 16 140 4.0 14.0 2.4
(H3/N40/T150/P25) 25 150 4.0 20.0 2.4
(H5/N10/T110/P16) 16 110 1.6 4.0 0.9
(H5/N10/T120/P16) 16 120 1.6 6.0 0.9
(H8/N10/T110/P16) 16 110 1.6 4.0 1.0
(H8/N10/T140/P16) 16 140 2.5 14.0 1.6
(H8/N10/T150/P25) 25 150 2.5 20.0 1.6
(H8/N20/T110/P16) 16 110 2.5 4.0 1.2
(H8/N20/T140/P16) 16 140 2.5 14.0 1.6
(H8/N20/T150/P25) 25 150 2.5 20.0 1.6
(H8/N40/T110/P16) 16 110 4.0 14.0 2.2
(H8/N40/T140/P16) 16 140 4.0 14.0 2.4
(H8/N40/T150/P25) 25 150 4.0 20.0 2.4
(H9/N10/T110/P16) 16 110 1.6 6.0 0.9
(H9/N10/T120/P16) 16 120 1.6 6.0 0.9
(H9/N20/T110/P16) 16 110 2.5 6.0 1.6
(H9/N20/T120/P16) 16 120 2.5 6.0 1.6
(H9/N40/T110/P16) 16 110 4.0 6.0 2.4
(H9/N40/T120/P16) 16 120 4.0 6.0 2.4

1) Ventil Stellantrieb
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TransTherm® giro plus (H../N20)
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TransTherm® giro plus (H../N40)
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Druckverlustdiagramme
Fernwärme primär
dp Regelventil mit Wärmetauscher,
ohne Wärmezähler.

1 kvs 1.6 AVQM DN 15 PN 16(25) 150 °C ¾″
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Druckverlustdiagramme
Hausanlage sekundär
dp Wärmetauscher

TransTherm® giro plus (H../N20)

TransTherm® giro plus (H../N40)

Druckverluste gesamt sekundär GIRO I - TransTherm 16
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Druckverluste gesamt sekundär GIRO III - TransTherm 40
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Heizung sekundär Betriebsdruck 3 bar, T-max. 95 °C
TransTherm® giro plus Anschlussgrösse Volumenstrom

Mischerkreis Direktkreis WW-Ladekreis
Typ DN m3/h m3/h m3/h
(H1/N10/T110/P16) 25 - 1.15 -
(H1/N10/T140/P16) 25 - 1.15 -
(H1/N10/T150/P25) 25 - 1.15 -
(H1/N20/T110/P16) 25 - 2.05 -
(H1/N20/T140/P16) 25 - 2.05 -
(H1/N20/T150/P25) 25 - 2.05 -
(H1/N40/T110/P16) 25 - 4.05 -
(H1/N40/T140/P16) 25 - 4.05 -
(H1/N40/T150/P25) 25 - 4.05 -
(H3/N10/T110/P16) 25 - 1.15 1.15
(H3/N10/T140/P16) 25 - 1.15 1.15
(H3/N10/T150/P25) 25 - 1.15 1.15
(H3/N20/T110/P16) 25 - 2.05 1.6
(H3/N20/T140/P16) 25 - 2.05 1.6
(H3/N20/T150/P25) 25 - 2.05 1.6
(H3/N40/T110/P16) 25 - 4.05 1.85
(H3/N40/T140/P16) 25 - 4.05 1.85
(H3/N40/T150/P25) 25 - 4.05 1.85
(H5/N10/T110/P16) 25 1.0 1.15 -
(H5/N10/T120/P16) 25 1.0 1.15 -
(H8/N10/T110/P16) 25 1.0 - 1.15
(H8/N10/T140/P16) 25 1.0 - 1.15
(H8/N10/T150/P25) 25 1.0 - 1.15
(H8/N20/T110/P16) 25 1.65 - 1.6
(H8/N20/T140/P16) 25 1.65 - 1.6
(H8/N20/T150/P25) 25 1.65 - 1.6
(H8/N40/T110/P16) 25 3.6 - 1.85
(H8/N40/T140/P16) 25 3.6 - 1.85
(H8/N40/T150/P25) 25 3.6 - 1.85
(H9/N10/T110/P16) 25 - 1.15 -
(H9/N10/T120/P16) 25 - 1.15 -
(H9/N20/T110/P16) 25 - 2.05 -
(H9/N20/T120/P16) 25 - 2.05 -
(H9/N40/T110/P16) 25 - 4.05 -
(H9/N40/T120/P16) 25 - 4.05 -
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Druckverlust brauchwasserseitigDruckverlust fernwärmeseitig

Technischen Daten - brauchwasserseitig:
Leistung 35…55 kW
Nenndruck 10 bar
Maximaldruck 6/8/10 bar
Prüfdruck 8/12/15 bar
min. Differenzdruck 0.8 bar
max. Differenzdruck 6 bar
Betriebstemperatur 65…45-10 °C
Maximaltemperatur 80 °C
Anschlussdimension DN 20 ¾″ AG

Frischwassermodul Typ F (7-36)
Maximale Drücke/Temperaturen:
Primärseite PN 16/120 °C
Brauchwasser PN 10
Einstellbereich 45-65 °C
Sollwert im Warmhaltebetrieb
ca. 8-10 °C unter dem eingestellten Sollwert
Wirkdruck des integrierten Differenzdruckreglers 16 kPa

Volumenstrom-Temperaturregler (thermisch) kvs = 3.0
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Fernwärme

70 °C 75 °C 80 °C

Heizung 
sekundär TransTherm® giro plus

(H1/N10) (H1/N20) (H1/N40) (H1/N10) (H1/N20) (H1/N40) (H1/N10) (H1/N20) (H1/N40)
(H3/N10) (H3/N20) (H3/N40) (H3/N10) (H3/N20) (H3/N40) (H3/N10) (H3/N20) (H3/N40)
(H5/N10) (H5/N10) (H5/N10)
(H8/N10) (H8/N20) (H8/N40) (H8/N10) (H8/N20) (H8/N40) (H8/N10) (H8/N20) (H8/N40)
(H9/N10) (H9/N20) (H9/N40) (H9/N10) (H9/N20) (H9/N40) (H9/N10) (H9/N20) (H9/N40)

75/50 °C

T RL primär °C - - - - - - 55 55 55
V̇ primär m³/h - - - - - - 0.56 0.77 1.87
Q max. kW - - - - - - 16 22 53
V̇ sekundär m³/h - - - - - - 0.56 0.77 1.87

70/50 °C

T RL primär °C - - - 55 55 55 54 53 53
V̇ primär m³/h - - - 1.01 1.41 2.2 0.99 1.2 2.34
Q max. kW - - - 23 32 52 30 38 73
V̇ sekundär m³/h - - - 1.01 1.39 2.3 1.31 1.66 3.18

70/55 °C

T RL primär °C - - - 59 59 58 57 57 57
V̇ primär m³/h - - - 1.23 1.49 2.2 0.87 1.05 2.04
Q max. kW - - - 23 28 43 23 28 55
V̇ sekundär m³/h - - - 1.34 1.64 2.56 1.34 1.64 3.21

65/40 °C

T RL primär °C 45 45 45 45 45 44 44 44 43
V̇ primär m³/h 0.53 0.7 1.58 1 1.39 2.2 0.92 1.12 2.14
Q max. kW 15 20 45 34 47 77 38 47 91
V̇ sekundär m³/h 0.53 0.7 1.58 1.18 1.64 2.71 1.33 1.64 3.18

60/40 °C

T RL primär °C 44 44 43 43 43 42 42 42 42
V̇ primär m³/h 1.01 1.27 2.2 0.81 1.01 1.94 0.69 0.84 1.65
Q max. kW 30 38 68 30 38 73 30 38 73
V̇ sekundär m³/h 1.31 1.66 2.98 1.31 1.66 3.18 1.31 1.66 3.18

60/45 °C

T RL primär °C 47 47 47 47 47 47 47 47 47
V̇ primär m³/h 0.89 1.01 2.06 0.71 0.86 1.66 0.59 0.72 1.39
Q max. kW 23 28 55 23 28 55 23 28 55
V̇ sekundär m³/h 1.34 1.63 3.19 1.34 1.63 3.19 1.34 1.63 3.19

55/30 °C

T RL primär °C 34 34 34 33 33 33 33 32 32
V̇ primär m³/h 0.94 1.15 2.19 0.8 0.99 1.88 0.69 0.85 1.64
Q max. kW 38 47 91 38 47 91 38 47 91
V̇ sekundär m³/h 1.32 1.64 3.17 1.32 1.64 3.17 1.32 1.64 3.17

50/30 °C

T RL primär °C 32 32 32 32 32 32 32 32 32
V̇ primär m³/h 0.7 0.88 1.67 0.61 0.77 1.47 0.54 0.66 1.29
Q max. kW 30 38 73 30 38 73 30 38 73
V̇ sekundär m³/h 1.31 1.66 3.17 1.31 1.66 3.17 1.31 1.66 3.17

50/35 °C

T RL primär °C 37 37 37 37 37 37 37 37 37
V̇ primär m³/h 0.6 0.73 1.41 0.52 0.63 1.23 0.45 0.55 1.1
Q max. kW 23 28 55 23 28 55 23 28 55
V̇ sekundär m³/h 1.33 1.63 3.19 1.33 1.63 3.19 1.33 1.63 3.19

45/30 °C

T RL primär °C 32 32 32 32 32 32 32 32 32
V̇ primär m³/h 0.52 0.63 1.23 0.46 0.56 1.09 0.41 0.49 0.97
Q max. kW 23 28 55 23 28 55 23 28 55
V̇ sekundär m³/h 1.33 1.62 3.18 1.33 1.62 3.18 1.33 1.62 3.18

45/35 °C

T RL primär °C 37 37 37 37 37 37 37 37 37
V̇ primär m³/h 0.39 0.48 0.91 0.34 0.42 0.8 0.29 0.37 0.7
Q max. kW 15 19 36 15 19 36 15 19 36
V̇ sekundär m³/h 1.31 1.65 3.12 1.31 1.65 3.12 1.31 1.65 3.12

TransTherm® giro plus Mischer- Direkt- Warmwasser- Frischwasser- Reservestutzen
Typ kreis heizkreis ladekreis modul für Heizkreis extern

(H1/N10-H1/N40)
(H3/N10-H3/N40)
(H5/N10)
(H8/N10-H8/N40)
(H9/N10-H9/N40)

TransTherm® giro plus
Regelung integriert:	primär: max. Rücklauftemperaturführung
		  sekundär für Heizkreise gemäss Tabelle

Leistungsdaten



44 2023/24

Hoval TransTherm® giro plus Technische Daten

Fernwärme
90 °C 110 °C 130 °C

Heizung 
sekundär TransTherm® giro plus

(H1/N10) (H1/N20) (H1/N40) (H1/N10) (H1/N20) (H1/N40) (H1/N10) (H1/N20) (H1/N40)
(H3/N10) (H3/N20) (H3/N40) (H3/N10) (H3/N20) (H3/N40) (H3/N10) (H3/N20) (H3/N40)
(H5/N10) (H5/N10)
(H8/N10) (H8/N20) (H8/N40) (H8/N10) (H8/N20) (H8/N40) (H8/N10) (H8/N20) (H8/N40)
(H9/N10) (H9/N20) (H9/N40) (H9/N10) (H9/N20) (H9/N40)

75/50 °C

T RL primär °C 54 53 53 52 52 52 52 52 52
V̇  primär m³/h 0.91 1.12 2.13 0.57 0.7 1.35 0.43 0.53 1.02
Q max. kW 38 47 91 38 47 91 38 47 91
V̇  sekundär m³/h 1.33 1.65 3.19 1.33 1.65 3.19 1.33 1.65 3.19

70/50 °C

T RL primär °C 52 52 52 52 52 52 52 52 52
V̇  primär m³/h 0.68 0.86 1.64 0.45 0.56 1.08 0.34 0.43 0.81
Q max. kW 30 38 73 30 38 73 30 38 73
V̇  sekundär m³/h 1.31 1.66 3.19 1.31 1.66 3.19 1.31 1.66 3.19

70/55 °C

T RL primär °C 57 57 57 57 57 57 57 57 57
V̇  primär m³/h 0.59 0.71 1.4 0.37 0.45 0.89 0.28 0.34 0.66
Q max. kW 23 28 55 23 28 55 23 28 55
V̇  sekundär m³/h 1.34 1.64 3.21 1.34 1.64 3.21 1.34 1.64 3.21

65/40 °C

T RL primär °C 42 42 42 42 42 42 42 42 42
V̇  primär m³/h 0.69 0.85 1.64 0.48 0.6 1.15 0.38 0.47 0.9
Q max. kW 38 47 91 38 47 91 38 47 91
V̇  sekundär m³/h 1.33 1.64 3.18 1.33 1.64 3.18 1.33 1.64 3.18

60/40 °C

T RL primär °C 42 42 42 42 42 42 42 42 42
V̇  primär m³/h 0.53 0.66 1.29 0.24 0.48 0.92 0.3 0.38 0.72
Q max. kW 30 38 73 30 38 73 30 38 73
V̇  sekundär m³/h 1.31 1.66 3.18 1.31 1.66 3.18 1.31 1.66 3.18

60/45 °C

T RL primär °C 47 47 47 47 47 47 47 47 47
V̇  primär m³/h 0.45 0.55 1.08 0.31 0.38 0.75 0.24 0.3 0.58
Q max. kW 23 28 55 23 28 55 23 28 55
V̇  sekundär m³/h 1.34 1.63 3.19 1.34 1.63 3.19 1.34 1.63 3.19

55/30 °C

T RL primär °C 32 32 32 32 32 32 32 32 32
V̇  primär m³/h 0.57 0.69 1.35 0.42 0.52 1.01 0.34 0.42 0.81
Q max. kW 38 47 91 38 47 91 38 47 91
V̇  sekundär m³/h 1.32 1.64 3.17 1.32 1.64 3.17 1.32 1.64 3.17

50/30 °C

T RL primär °C 32 32 32 32 32 32 32 32 32
V̇  primär m³/h 0.45 0.55 1.07 0.33 0.42 0.81 0.27 0.34 0.65
Q max. kW 30 38 73 30 38 73 30 38 73
V̇  sekundär m³/h 1.31 1.66 3.17 1.31 1.66 3.17 1.31 1.66 3.17

50/35 °C

T RL primär °C 37 37 37 37 37 37 37 37 37
V̇  primär m³/h 0.37 0.45 0.88 0.27 0.33 0.65 0.22 0.26 0.52
Q max. kW 23 28 55 23 28 55 23 28 55
V̇  sekundär m³/h 1.33 1.63 3.19 1.33 1.63 3.19 1.33 1.63 3.19

45/30 °C

T RL primär °C 32 32 32 32 32 32 32 32 32
V̇  primär m³/h 0.34 0.41 0.81 0.26 0.31 0.61 0.21 0.25 0.49
Q max. kW 23 28 55 23 28 55 23 28 55
V̇  sekundär m³/h 1.33 1.62 3.18 1.33 1.62 3.18 1.33 1.62 3.18

45/35 °C

T RL primär °C 37 37 37 37 37 37 37 37 37
V̇  primär m³/h 0.24 0.31 0.58 0.18 0.23 0.43 0.14 0.18 0.34
Q max. kW 15 19 36 15 19 36 15 19 36
V̇  sekundär m³/h 1.31 1.65 3.12 1.31 1.65 3.12 1.31 1.65 3.12

TransTherm® giro plus Mischer- Direkt- Warmwasser- Frischwasser- Reservestutzen
Typ kreis heizkreis ladekreis modul für Heizkreis extern

(H1/N10-H1/N40)
(H3/N10-H3/N40)
(H5/N10)
(H8/N10-H8/N40)
(H9/N10-H9/N40)

TransTherm® giro plus
Regelung integriert:	primär: max. Rücklauftemperaturführung
		  sekundär für Heizkreise gemäss Tabelle
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Hoval TransTherm® giro plus Technische Daten

Fernwärme minimale Vorlaufbetriebstemperatur

Brauchwasser
sekundär

65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C
(H5/N10) (H5/N10) (H5/N10) (H5/N10) (H5/N10)

(H9/N10-H9/N40) (H9/N10-H9/N40) (H9/N10-H9/N40) (H9/N10-H9/N40) (H9/N10-H9/N40)

45/10 °C

T RL primär °C 19.2 18.3 17 16 15
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.07 0.97 0.89
Q max. kW 63 71 71 71 71
V̇ sekundär m³/h 1.56 1.76 1.76 1.76 1.76

50/10 °C

T RL primär °C 22.1 20.6 19.5 18.4 17.3
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.2 1.15 1.05
Q max. kW 59 68 76.5 81.4 81.4
V̇ sekundär m³/h 1.28 1.47 1.65 1.76 1.76

55/10 °C

T RL primär °C 26.4 23.7 22 20.7 19.8
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Q max. kW 53 64 73 81.5 89.5
V̇ sekundär m³/h 1.0 1.23 1.4 1.57 1.72

60/10 °C

T RL primär °C 34.2 28.2 25.3 23.4 22
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Q max. kW 42.5 57.5 68.5 78 86.5
V̇ sekundär m³/h 0.74 0.99 1.19 1.35 1.5

45/15 °C

T RL primär °C 22.1 21 20 19.2 18.6
V̇ primär m³/h 1.2 1.09 0.97 0.88 0.8
Q max. kW 59 61 61 61 61
V̇ sekundär m³/h 1.7 1.76 1.76 1.76 1.76

50/15 °C

T RL primär °C 24.7 23.5 22.5 21.3 20.4
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.18 1.06 0.96
Q max. kW 55.4 64 71 71 71
V̇ sekundär m³/h 1.37 1.58 1.76 1.76 1.76

55/15 °C

T RL primär °C 28.5 26.3 24.9 23.8 22.7
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.2 1.2 1.14
Q max. kW 50 60 69 77 81
V̇ sekundär m³/h 1.1 1.3 1.5 1.67 1.76

60/15 °C

T RL primär °C 35.4 30.4 27.9 26.8 25
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Q max. kW 41 54.5 65 73 82
V̇ sekundär m³/h 0.79 1.05 1.25 1.42 1.58

50/20 °C

T RL primär °C 27.6 26.6 25.4 24.5 23.7
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.07 0.96 0.87
Q max. kW 51 60 61 61 61
V̇ sekundär m³/h 1.49 1.73 1.76 1.76 1.76

55/20 °C

T RL primär °C 31 29.2 27.9 26.9 25.8
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.2 1.17 1.05
Q max. kW 46.8 56.5 85 71 71
V̇ sekundär m³/h 1.16 1.4 1.61 1.76 1.76

60/20 °C

T RL primär °C 36.8 32.8 30.7 29.3 28.3
V̇ primär m³/h 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Q max. kW 38.7 51 61 69.5 78
V̇ sekundär m³/h 0.84 1.11 1.32 1.5 1.69

Warmwasserleistung Frischwassermodul
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Hoval TransTherm® giro plus Abmessungen

TransTherm® giro plus
(Masse in mm)

Fernwärmeanschluss links - Aussenansicht

Absperr-Kugelhahnen
primär- und sekundärseitig
nicht im Lieferumfang enthalten (Option)TransTherm® giro plus

Typ
Bezeichnung ohne Option Kugelhahn

mm

(H../N10), (H../N20) A 791
(H../N40) B 839

Option Kugelhahn Grösse Anschlussgrösse
Zoll

K
mm

DN 20 ¾″ 85
DN 25 1″ 110
DN 32 1¼″ 115
DN 20 ¾″ 180
DN 25 1″ 195
DN 32 1¼″ 235

1 VL - primär R 1″
2 RL - primär R 1″
3 VL - sekundär Rp 1″
4 RL - sekundär Rp 1″
5 Kaltwasser-Eintritt R ¾″
6 Warmwasser-Austritt R ¾″
7 Membran-Druckausdehnungsge­

fäss-Anschluss
Rp ¾″

inkl. Kugelhahnen/Manometer
8 Sicherheitsventil
9 Wärmezählerrechenwerk (Option)

10 Frischwassermodul
11 Montageplatte
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Abbildung mit OptionenTyp Bezeichnung Baulänge [in mm]
(1-10) (1-20) (3-10) 
(3-20) (5-10) (5-20) 
(8-10) (8-20) (9-10) 

(9-20)
A 791

(1-40) (3-40) (8-40) 
(9-40) B 839

(1-60) (3-60) (8-60) 
(9-60) C 887

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

A

B

C

D

E

Grösse

1:10

04.04.2016
Ersteller AUFBAU UND PARAMETER

Wärmeübergabestation GIRO - EVU

7600897

0,000

Name

Werkstoff:Masse:

Mager, R.

Alle nicht bemaßten 
Kanten nach DIN 6784

Bearb.

Maßstab :

26.10.2016

Zeichnungs-Nr.

+0,3
+0,1

Oberflächen
DIN ISO 1302

A3

Material:

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

10900804-SAK-000-00

Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet 
sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln.
Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten 
Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen,
Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise 
verwerten. Bei Zuwiederhandlungen haftet uns der 
Empfänger für alle Schäden.

Datum

-0,3
-0,1

26.10.2016

Mager, R.

Titel:

Blatt: 6 / 10

entsprechend separater Leistungsbeschreibung

3 46

1

10

9

2

3 45 7
8

11

Passstücke Wärmezähler
PN 16
(H../N10,H../N20) R ¾″, 110 mm
(H../N40,H../N60) R 1″, 130 mm
(H../N80) R 1¼″, 260 mm
PN 25
(H../N10-H../N60) R 1″, 190 mm
(H../N80) R 1¼″, 260 mm

Fühlermasse
1 x M10 x 1 (27.5-38 mm)
1 x ¼″ für Tauchhülse (Länge ohne Aufsatz 35 mm)
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Hoval TransTherm® giro plus Abmessungen

TransTherm® giro plus
(Masse in mm)

Fernwärmeanschluss links - Innenansicht
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Abbildung mit Optionen
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Grösse

1:10

04.04.2016
Ersteller AUFBAU UND PARAMETER

Wärmeübergabestation GIRO - EVU

7600897

0,000

Name

Werkstoff:Masse:

Mager, R.

Alle nicht bemaßten 
Kanten nach DIN 6784

Bearb.

Maßstab :

26.10.2016

Zeichnungs-Nr.

+0,3
+0,1

Oberflächen
DIN ISO 1302

A3

Material:

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

10900804-SAK-000-00

Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet 
sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln.
Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten 
Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen,
Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise 
verwerten. Bei Zuwiederhandlungen haftet uns der 
Empfänger für alle Schäden.

Datum

-0,3
-0,1

26.10.2016

Mager, R.

Titel:

Blatt: 5 / 10

entsprechend separater Leistungsbeschreibung
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Abbildung mit Optionen
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Grösse

1:10

04.04.2016
Ersteller AUFBAU UND PARAMETER

Wärmeübergabestation GIRO - EVU

7600897

0,000

Name

Werkstoff:Masse:

Mager, R.

Alle nicht bemaßten 
Kanten nach DIN 6784

Bearb.

Maßstab :

26.10.2016

Zeichnungs-Nr.

+0,3
+0,1

Oberflächen
DIN ISO 1302

A3

Material:

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

10900804-SAK-000-00

Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet 
sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln.
Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten 
Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen,
Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise 
verwerten. Bei Zuwiederhandlungen haftet uns der 
Empfänger für alle Schäden.

Datum

-0,3
-0,1

26.10.2016

Mager, R.

Titel:

Blatt: 5 / 10

entsprechend separater Leistungsbeschreibung
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Abbildung mit Optionen

1 2 3 4 5 6 7 8

A
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E

Grösse

1:10

04.04.2016
Ersteller AUFBAU UND PARAMETER

Wärmeübergabestation GIRO - EVU

7600897

0,000

Name

Werkstoff:Masse:

Mager, R.

Alle nicht bemaßten 
Kanten nach DIN 6784

Bearb.

Maßstab :

26.10.2016

Zeichnungs-Nr.

+0,3
+0,1

Oberflächen
DIN ISO 1302

A3

Material:

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

10900804-SAK-000-00

Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet 
sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln.
Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten 
Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen,
Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise 
verwerten. Bei Zuwiederhandlungen haftet uns der 
Empfänger für alle Schäden.

Datum

-0,3
-0,1

26.10.2016

Mager, R.

Titel:

Blatt: 5 / 10

entsprechend separater Leistungsbeschreibung

1 VL - primär R 1″
2 RL - primär R 1″
3 VL - sekundär Rp 1″
4 RL - sekundär Rp 1″
5 Kaltwasser-Eintritt R ¾″
6 Warmwasser-Austritt R ¾″
7 Membran-Druckausdehnungsge­

fäss-Anschluss
Rp ¾″

inkl. Kugelhahnen/Manometer
8 Sicherheitsventil
9 Wärmezählerrechenwerk (Option)

10 Frischwassermodul
11 Montageplatte

Absperr-Kugelhahnen
primär- und sekundärseitig
nicht im Lieferumfang enthalten (Option)TransTherm® giro plus

Typ
Bezeichnung ohne Option Kugelhahn

mm

(H../N10), (H../N20) A 791
(H../N40) B 839

Option Kugelhahn Grösse Anschlussgrösse
Zoll

K
mm

DN 20 ¾″ 85
DN 25 1″ 110
DN 32 1¼″ 115
DN 20 ¾″ 180
DN 25 1″ 195
DN 32 1¼″ 235

Passstücke Wärmezähler
PN 16
(H../N10,H../N20) R ¾″, 110 mm
(H../N40,H../N60) R 1″, 130 mm
(H../N80) R 1¼″, 260 mm
PN 25
(H../N10-H../N60) R 1″, 190 mm
(H../N80) R 1¼″, 260 mm

Fühlermasse
1 x M10 x 1 (27.5-38 mm)
1 x ¼″ für Tauchhülse (Länge ohne Aufsatz 35 mm)
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Hoval TransTherm® giro plus Abmessungen

TransTherm® giro plus
(Masse in mm)

Fernwärmeanschluss rechts - Aussenansicht
Für diese Anschlussart muss das Gehäuse
bauseitig um 180° gedreht werden.

1 VL - primär R 1″
2 RL - primär R 1″
3 VL - sekundär Rp 1″
4 RL - sekundär Rp 1″
5 Kaltwasser-Eintritt R ¾″
6 Warmwasser-Austritt R ¾″
7 Membran-Druckausdehnungsge­

fäss-Anschluss
Rp ¾″

inkl. Kugelhahnen/Manometer
8 Sicherheitsventil
9 Wärmezählerrechenwerk (Option)

10 Frischwassermodul
11 Montageplatte

TransTherm® giro plus
Typ

Bezeichnung ohne Option Kugelhahn
mm

(H../N10), (H../N20) A 791
(H../N40) B 839

Option Kugelhahn Grösse Anschlussgrösse
Zoll

K
mm

DN 20 ¾″ 85
DN 25 1″ 110
DN 32 1¼″ 115
DN 20 ¾″ 180
DN 25 1″ 195
DN 32 1¼″ 235

Absperr-Kugelhahnen
primär- und sekundärseitig
nicht im Lieferumfang enthalten (Option)

Passstücke Wärmezähler
PN 16
(H../N10,H../N20) R ¾″, 110 mm
(H../N40,H../N60) R 1″, 130 mm
(H../N80) R 1¼″, 260 mm
PN 25
(H../N10-H../N60) R 1″, 190 mm
(H../N80) R 1¼″, 260 mm

Fühlermasse
1 x M10 x 1 (27.5-38 mm)
1 x ¼″ für Tauchhülse (Länge ohne Aufsatz 35 mm)
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Abbildung mit Optionen

Typ Bezeichnung Baulänge [in mm]
(1-10) (1-20) (3-10) 
(3-20) (5-10) (5-20) 
(8-10) (8-20) (9-10) 

(9-20)
A 791

(1-40) (3-40) (8-40) 
(9-40) B 839

(1-60) (3-60) (8-60) 
(9-60) C 887
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Grösse

1:10

04.04.2016
Ersteller AUFBAU UND PARAMETER

STANDARDISIERTE WÄRMEÜBERGABESTATION

7600897

0,000

Name

Werkstoff:Masse:

Mager, R.

Alle nicht bemaßten 
Kanten nach DIN 6784

Bearb.

Maßstab :

26.10.2016

Zeichnungs-Nr.

+0,3
+0,1

Oberflächen
DIN ISO 1302

A3

Material:

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

10900804-SAK-000-00

Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet 
sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln.
Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten 
Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen,
Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise 
verwerten. Bei Zuwiederhandlungen haftet uns der 
Empfänger für alle Schäden.

Datum

-0,3
-0,1

26.10.2016

Mager, R.

Titel:

Blatt: 3 / 10

entsprechend separater Leistungsbeschreibung
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Hoval TransTherm® giro plus Abmessungen

TransTherm® giro plus
(Masse in mm)

Fernwärmeanschluss rechts - Innenansicht
Für diese Anschlussart muss das Gehäuse
bauseitig um 180° gedreht werden.

1 VL - primär R 1″
2 RL - primär R 1″
3 VL - sekundär Rp 1″
4 RL - sekundär Rp 1″
5 Kaltwasser-Eintritt R ¾″
6 Warmwasser-Austritt R ¾″
7 Membran-Druckausdehnungsge­

fäss-Anschluss
Rp ¾″

inkl. Kugelhahnen/Manometer
8 Sicherheitsventil
9 Wärmezählerrechenwerk (Option)

10 Frischwassermodul
11 Montageplatte

TransTherm® giro plus
Typ

Bezeichnung ohne Option Kugelhahn
mm

(H../N10), (H../N20) A 791
(H../N40) B 839

Option Kugelhahn Grösse Anschlussgrösse
Zoll

K
mm

DN 20 ¾″ 85
DN 25 1″ 110
DN 32 1¼″ 115
DN 20 ¾″ 180
DN 25 1″ 195
DN 32 1¼″ 235
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AUFBAU UND PARAMETER

STANDARDISIERTE WÄRMEÜBERGABESTATION

7600897
Zeichnungs-Nr. A3

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

10900804-SAK-000-00

Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet 
sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln.
Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten 
Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen,
Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise 
verwerten. Bei Zuwiederhandlungen haftet uns der 
Empfänger für alle Schäden.

26.10.2016

Blatt: 2 / 10

entsprechend separater Leistungsbeschreibung
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AUFBAU UND PARAMETER

STANDARDISIERTE WÄRMEÜBERGABESTATION

7600897
Zeichnungs-Nr. A3

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

10900804-SAK-000-00

Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet 
sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln.
Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten 
Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen,
Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise 
verwerten. Bei Zuwiederhandlungen haftet uns der 
Empfänger für alle Schäden.

26.10.2016

Blatt: 2 / 10

entsprechend separater Leistungsbeschreibung

Absperr-Kugelhahnen
primär- und sekundärseitig
nicht im Lieferumfang enthalten (Option)

Passstücke Wärmezähler
PN 16
(H../N10,H../N20) R ¾″, 110 mm
(H../N40,H../N60) R 1″, 130 mm
(H../N80) R 1¼″, 260 mm
PN 25
(H../N10-H../N60) R 1″, 190 mm
(H../N80) R 1¼″, 260 mm

Fühlermasse
1 x M10 x 1 (27.5-38 mm)
1 x ¼″ für Tauchhülse (Länge ohne Aufsatz 35 mm)
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Hoval TransTherm® giro plus Anwendungsbeispiele

TransTherm® giro plus (H1/N10-H1/N40)
Fernwärmestation mit
	- 1 Heizkreis ohne Mischer
	- Reservestutzen für Heizkreis extern z. B. Wassererwärmung

Wichtige Hinweise
	- Die Anwendungsbeispiele sind Prinzip­

schemata, die nicht alle Angaben für die 
Installation beinhalten. Die Installation rich­
tet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, 
Dimensionierungen und Vorschriften.

	- Bei Fussbodenheizung ist ein Vorlauftem­
peraturwächter einzubauen.

	- Absperrorgane zu den Sicherheitseinrich­
tungen (Membran-Druckausdehnungsge­
fäss, Sicherheitsventil usw.) sind gegen 
unbeabsichtigtes Schliessen zu sichern!

	- Säcke zur Verhinderung von Einrohr-
Schwerkraftzirkulationen einbauen!

1 Wärmezählerpassstück (Wärmezähler optional)
2 Membran-Druckausdehnungsgefäss (optional)
3 Manometer 
4 Sicherheitsventil
5 Temperaturwächter 

Standard bei Ausführung
120/140/150 °C, 16/25 bar
Option bei Ausführung
110 °C/16 bar

6 Absperrarmatur (optional)
7 Volumenstromregler mit Motorstellventil

RLF Rücklauffühler
RLF2 Rücklauffühler (sekundär)
VFP Vorlauffühler (primär)
VF Vorlauffühler (sekundär)
AF Aussenfühler
SF Pufferfühler
TW Temperaturwächter

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BGBE010.vsd

Datum Name
25.11.16Achtung !    Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!BGBE010.VSD

Attention!    This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention!    Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.

+ Leg._LB010
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Hoval TransTherm® giro plus Anwendungsbeispiele

TransTherm® giro plus (H3/N10-H3/N40)
Fernwärmestation mit
	- 1 Heizkreis ohne Mischer
	- Wassererwärmung

Wichtige Hinweise
	- Die Anwendungsbeispiele sind Prinzip­

schemata, die nicht alle Angaben für die 
Installation beinhalten. Die Installation rich­
tet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, 
Dimensionierungen und Vorschriften.

	- Bei Fussbodenheizung ist ein Vorlauftem­
peraturwächter einzubauen.

	- Absperrorgane zu den Sicherheitseinrich­
tungen (Membran-Druckausdehnungsge­
fäss, Sicherheitsventil usw.) sind gegen 
unbeabsichtigtes Schliessen zu sichern!

	- Säcke zur Verhinderung von Einrohr-
Schwerkraftzirkulationen einbauen!

1 Wärmezählerpassstück (Wärmezähler optional)
2 Membran-Druckausdehnungsgefäss (optional)
3 Manometer 
4 Sicherheitsventil
5 Temperaturwächter 

Standard bei Ausführung
120/140/150 °C, 16/25 bar
Option bei Ausführung
110 °C/16 bar

6 Absperrarmatur (optional)
7 Volumenstromregler mit Motorstellventil

RLF Rücklauffühler
RLF2 Rücklauffühler (sekundär)
VFP Vorlauffühler (primär)
VF Vorlauffühler (sekundär)
AF Aussenfühler
SF Pufferfühler
TW Temperaturwächter

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BGBE020.vsd

Datum Name
25.11.16Achtung !    Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!BGBE020.VSD

Attention!    This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention!    Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.
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Hoval TransTherm® giro plus Anwendungsbeispiele

1 Wärmezählerpassstück (Wärmezähler optional)
2 Membran-Druckausdehnungsgefäss (optional)
3 Manometer 
4 Sicherheitsventil
5 Temperaturwächter 

Standard bei Ausführung
120/140/150 °C, 16/25 bar
Option bei Ausführung
110 °C/16 bar

6 Absperrarmatur (optional)
7 Volumenstromregler mit Motorstellventil
8 Volumenstrom- und Temperaturregler thermisch

RLF Rücklauffühler
RLF2 Rücklauffühler (sekundär)
VFP Vorlauffühler (primär)
VF Vorlauffühler (sekundär)
AF Aussenfühler
SF Pufferfühler
TW Temperaturwächter

TransTherm® giro plus (H5/N10)
Fernwärmestation mit
	- 1 Heizkreis mit Mischer
	- 1 Heizkreis ohne Mischer
	- Wassererwärmung, Frischwassermodul

Wichtige Hinweise
	- Die Anwendungsbeispiele sind Prinzip­

schemata, die nicht alle Angaben für die 
Installation beinhalten. Die Installation rich­
tet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, 
Dimensionierungen und Vorschriften.

	- Bei Fussbodenheizung ist ein Vorlauftem­
peraturwächter einzubauen.

	- Absperrorgane zu den Sicherheitseinrich­
tungen (Membran-Druckausdehnungsge­
fäss, Sicherheitsventil usw.) sind gegen 
unbeabsichtigtes Schliessen zu sichern!

	- Säcke zur Verhinderung von Einrohr-
Schwerkraftzirkulationen einbauen!

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BGBE030.vsd

Datum Name
25.11.16Achtung !    Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!BGBE030.VSD

Attention!    This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention!    Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
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Hoval TransTherm® giro plus Anwendungsbeispiele

Wichtige Hinweise
	- Die Anwendungsbeispiele sind Prinzip­

schemata, die nicht alle Angaben für die 
Installation beinhalten. Die Installation rich­
tet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, 
Dimensionierungen und Vorschriften.

	- Bei Fussbodenheizung ist ein Vorlauftem­
peraturwächter einzubauen.

	- Absperrorgane zu den Sicherheitseinrich­
tungen (Membran-Druckausdehnungsge­
fäss, Sicherheitsventil usw.) sind gegen 
unbeabsichtigtes Schliessen zu sichern!

	- Säcke zur Verhinderung von Einrohr-
Schwerkraftzirkulationen einbauen!

TransTherm® giro plus (H8/N10-H8/N40)
Fernwärmestation mit
	- 1 Heizkreis mit Mischer
	- Wassererwärmung

1 Wärmezählerpassstück (Wärmezähler optional)
2 Membran-Druckausdehnungsgefäss (optional)
3 Manometer 
4 Sicherheitsventil
5 Temperaturwächter 

Standard bei Ausführung
120/140/150 °C, 16/25 bar
Option bei Ausführung
110 °C/16 bar

6 Absperrarmatur (optional)
7 Volumenstromregler mit Motorstellventil

RLF Rücklauffühler
RLF2 Rücklauffühler (sekundär)
VFP Vorlauffühler (primär)
VF Vorlauffühler (sekundär)
AF Aussenfühler
SF Pufferfühler
TW Temperaturwächter

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BGBE060.vsd

Datum Name
25.11.16Achtung !    Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!BGBE060.VSD

Attention!    This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention!    Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
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Hoval TransTherm® giro plus Anwendungsbeispiele

TransTherm® giro plus (H9/N10-H9/N40)
Fernwärmestation mit
	- 1 Heizkreis ohne Mischer
	- Wassererwärmung, Frischwassermodul
	- Reservestutzen für Heizkreis extern 

Wichtige Hinweise
	- Die Anwendungsbeispiele sind Prinzip­

schemata, die nicht alle Angaben für die 
Installation beinhalten. Die Installation rich­
tet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, 
Dimensionierungen und Vorschriften.

	- Bei Fussbodenheizung ist ein Vorlauftem­
peraturwächter einzubauen.

	- Absperrorgane zu den Sicherheitseinrich­
tungen (Membran-Druckausdehnungsge­
fäss, Sicherheitsventil usw.) sind gegen 
unbeabsichtigtes Schliessen zu sichern!

	- Säcke zur Verhinderung von Einrohr-
Schwerkraftzirkulationen einbauen!

1 Wärmezählerpassstück (Wärmezähler optional)
2 Membran-Druckausdehnungsgefäss (optional)
3 Manometer 
4 Sicherheitsventil
5 Temperaturwächter 

Standard bei Ausführung
120/140/150 °C, 16/25 bar
Option bei Ausführung
110 °C/16 bar

6 Absperrarmatur (optional)
7 Volumenstromregler mit Motorstellventil
8 Volumenstrom- und Temperaturregler thermisch

RLF Rücklauffühler
RLF2 Rücklauffühler (sekundär)
VFP Vorlauffühler (primär)
VF Vorlauffühler (sekundär)
AF Aussenfühler
SF Pufferfühler
TW Temperaturwächter

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BGBE040.vsd

Datum Name
25.11.16Achtung !    Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!BGBE040.VSD

Attention!    This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention!    Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
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Hoval TransTherm®

Fernwärme-Übergabestation
Projektierung

Allgemein
Fernwärme ist thermische Nutzenergie, die 
zentral bereitgestellt und mithilfe eines Wär­
meträgers und eines Rohrleitungssystems 
grossräumig verteilt wird.
Als Wärmeträger wird meist Heisswasser  
oder Wasserdampf verwendet.
Fernwärme-Versorgungssysteme sind dadurch 
gekennzeichnet, dass Quartiere, Städte oder 
Regionen durch eine oder einige wenige leis­
tungsfähige Wärmequellen versorgt werden. 

Fernwärme-Übergabestation 
Die Fernwärme-Übergabestation ist das Binde­
glied zwischen dem Fernwärmenetz und der 
Hausanlage. Grundsätzlich gibt es zwei An­
schlussarten, den direkten und den indirekten 
Anschluss. 

Direkter Anschluss
Beim direkten Anschluss wird die Hausanlage 
vom Fernheizwasser unmittelbar durchströmt. 
Diese Anschlussart wird dann angestrebt, 
wenn eine hydraulische Abtrennung zwischen 
Primär- und Sekundär-Kreislauf nicht erforder­
lich ist und die Druckschwankungen im Verteil­
netz beherrschbar sind. Sie wird hauptsächlich 
in der Nahwärmeversorgung mit Strahlennet­
zen angewandt.

Indirekter Anschluss 
Bei einem indirekten Anschluss sind das Fern­
wärmenetz und die Hausanlage mittels eines 
Wärmeübertragers hydraulisch vollständig 
voneinander getrennt. Fernwärmenetz und 
Hausanlage sind somit auch druckmässig von­
einander unabhängig, was sich vorteilhaft auf 
Auslegung und Betrieb der Verteilnetze auswir­
ken kann. Der Ausbaustandard der Fernwär­
mestation richtet sich nach den Bedürfnissen 
der Netzbetreiber und Abnehmer. 

Eine weitere Eigenart dieses Systems ist, dass 
der Eigentümer der Wärmequellen und der 
Verteilnetze in der Regel nicht gleichzeitig Ei­
gentümer der mit Wärme belieferten Bauten ist.
Fernwärme wird hauptsächlich in Heizkraftwer­
ken mit Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. 
Grosse Bedeutung hat auch die Abwärmenut­
zung aus Kernkraftwerken oder industriellen 
Prozessen wie z. B. jene der Müllverbrennung.
Eine spezielle Art der Abwärmenutzung ist die 
sogenannte kalte Fernwärme zum Beispiel 

aus Abwasser-Reinigungsanlagen. Das noch 
lauwarme, gereinigte Abwasser wird über eine 
Fernleitung einer Nahwärme-Versorgungszen-
trale zugeführt. Dort dient es einer Wärmepum­
pe als Wärmequelle und die Wärmepumpe 
kann so mit einer hohen Leistungszahl betrie­
ben werden.

Der Wärmetransport zwischen der Wärmequel­
le und den Wärmeverbrauchern erfolgt über 
das Fernwärme-Verteilnetz.

Fernwärmeanschluss mit Übergabestation für direkte Anschlüsse
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rn

w
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m
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RL

Fernwärmeanschluss mit Übergabestation für indirekte Anschlüsse
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w
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m
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RL

Prinzipschema Fernwärmeenergie Hoval TransTherm® 
Fernwärmestation

Fernwärme-Heizzentrale
Fernwärmeversorgungsnetz
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Hoval TransTherm®

Fernwärme-Übergabestation
Projektierung

Raum für Fernwärmestation
•	 Die Zugänglichkeit zur Fernwärmestation 

muss dem Fernwärmeversorger jederzeit 
möglich sein

•	 Die Fernwärmestation soll in einem ab­
schliessbaren Raum untergebracht werden 

•	 Die Grösse des Raumes muss so bemessen 
sein, dass alle Anlagenteile einwandfrei be­
dient werden können

•	 Für die Fernwärmestation ist der erforderli­
che Platz nach Massgabe des Fernwärme­
versorgers zu reservieren

•	 Wenn keine Wärme aus dem Fernwärme­
netz bezogen wird, ist der Raum der Fern­
wärmestation und die Anlageteile der Fern­
wärmeversorgung frostfrei zu halten

•	 Für eine genügende Be- und Entlüftung  
ist zu sorgen

•	 Für Messeinrichtungen muss eine  
230V-Steckdose vorhanden sein

Fernwärmeanschluss
•	 Das Fernwärmeverteilnetz ist  

ein geschlossenes System
•	 Die Wärmelieferung erfolgt durch Abgabe 

von Heizwasser als Wärmeträger aus der 
Vor­laufleitung, wobei das Wasser nach 
Durchströmung des Wärmeübertragers des 
Abnehmers, indirekter Anschluss, oder mit 
direktem Anschluss direkt vollumfänglich 
und abgekühlt in die Rücklaufleitung des 
Fernwärmeversorgers zurückgeleitet wird

•	 Die Qualität des Fernwärme-Wassers darf in 
der Heizungsanlage nicht verändert werden

Wärmemengenmessung
•	 Im Fernwärmeanschluss muss ein  

Wärmezähler eingebaut werden
•	 Bei Anlieferung der Hoval Fernwärmestatio­

nen ist ein Passstück eingebaut, welches 
bei Inbetriebnahme durch den Wärmezähler 
ausgetauscht wird

•	 Die Messeinrichtung dient zur ordnungsge­
mässen Abgabe von Wärme an die Hei­
zungsanlage und zur Messung des entspre­
chenden Wärmebezuges

•	 Die anzuwendende Messmethode zur Wär­
memengenmessung und die damit verbun­
denen elektrischen Installationen sind mit 
dem Fernwärmeversorger abzustimmen

Volumenstromregler mit Motorstellventil
•	 Am Primärventil (Kombiventil) wird die ma­

ximal benötigte Wassermenge eingestellt, 
die aufgrund der bestellten Fernwärme An­
schlussleistung benötigt wird

•	 In Kombination mit dem Stellantrieb kann 
zusätzlich die Temperatur geregelt werden

Differenzdruckregler
Der Differenzdruckregler wird von der Fernwär
meversorgung so eingestellt, dass an der Ei­
gen­tumsgrenze der erforderliche Differenzdruck 
für die Hausinstallation zur Verfügung steht. 

Fernwärme Vor-/Rücklauftemperaturen
•	 Für die Regelung der Vorlauftemperatur wer­

den folgende Betriebsweisen unterschieden: 
gleitend; konstant; oder konstant/gleitend

•	 Die primäre maximale Rücklauftemperatur 
wird vom Fernwärmeversorger vorgeschrie­
ben. Die Begrenzung erfolgt mittels Fühler 
im Rücklauf

•	 Für eine wirtschaftliche Betriebsweise des 
Fernwärmenetzes ist eine möglichst grosse 
Temperaturdifferenz in der Anlage sicherzu­
stellen

Grädigkeit
•	 Die RL-Grädigkeit des Wärmetauschers ist 
die Temperaturdifferenz zwischen primärer 
und sekundärer Rücklauftemperatur und 
wird vom Fernwärmenetzbetreiber bestimmt 

•	 Bei Reduzierung der Grädigkeit sinkt die 
Fernwärme-Rücklauftemperatur

Drücke
Folgende Drücke werden durch die zuständi­
gen Fernwärmeversorger vorgeschrieben:
	- Nenndruck (Auslegung)
	- Prüfdruck
	- max. Druckverlust Fernwärmestation
	- Schliessdruck Primär-Regulierventil  

(bei Störung oder Spannungsausfall)

Heizleistung Fernwärmestation
•	 Die Heizleistung ergibt sich aus:

	- der Gesamt-Wärmebilanz für die verschie­
denen Wärmeverbraucher unter Berück­
sichtigung der Gleichzeitigkeit

	- der primärseitigen Temperatur-Differenz 
des Wärmeübertragers bei einer zugrunde 
gelegten minimalen Aussentemperatur 
und der maximal benötigten Durchfluss
wassermenge 

•	 Die Durchflusswassermenge muss für den 
Sommer- und Winterfall und Brauchwasser­
erwärmung berechnet werden. Der ungüns­
tigste Fall bestimmt die effektive Heizleis­
tung der Fernwärmestation (verschiedene 
Betriebstemperaturen!)

Brauchwassererwärmung
•	 Bei Brauchwassererwärmung sind für die 

Fernwärmestation allfällige unterschiedliche 
Sommer/Winter Betriebstemperaturen zu 
berücksichtigen

•	 Bei Vorrangschaltung für die Brauchwasser­
erwärmung steht die gesamte Fernwärme-
Wassermenge zur Verfügung. Daraus 
ergeben sich kurze Aufheizzeiten der Spei­
chervolumen

•	 Wassererwärmer–Wärmetauscher sind so zu 
bemessen, dass die Grädigkeit des Brauch­
wasser-Wärmetauschers möglichst klein und 
die Rücklauftemperatur des Sekundärkreis­
laufes bei Aufheizbeginn kleiner 30 °C ist

•	 Heizleistung und Speichervolumen müssen 
so aufeinander abgestimmt sein, dass insbe­
sondere gegen Ende des Aufheizbetriebes 
die maximale Primär-Rücklauftemperatur 
und die Grädigkeit der Fernwärmestation 
nicht überschritten wird

•	 Eine Legionellenschaltung für thermische 
Desinfektion der Brauchwassererwärmung 
durch zeitlich beschränktes Überschreiten 
der Rücklauftemperatur-Begrenzung muss 
mit dem Fernwärmeversorger abgesprochen 
werden

•	 Die Brauchwasserzirkulation darf die Schich­
tung im Speicher nicht beeinflussen

•	 Bestimmung der Wassererwärmer  
siehe Rubrik «Wassererwärmer»

Regulierung
•	 Das Primärventil regelt die sekundäre Vor­

lauftemperatur in Abhängigkeit der Aussen­
lufttemperatur 
(Ausnahme bei Konstantanforderung)

•	 Das Regulierventil ist so auszulegen, dass 
ein optimales Regelverhalten resultiert. Dies 
ist gewährleistet, wenn die Ventilautorität 
optimal dem Fernwärmeübertrager ange­
passt ist

•	 Es ergeben sich meist stabile  
Regelverhältnisse wenn

pv = ∆pVentil ≥ 0.5∆pVentil + ∆p WT

•	 Bei der Dimensionierung des Regelventils ist 
insbesondere auch darauf zu achten, dass 
keine unzulässigen Geräusche entstehen

•	 Das Regelventil muss bei Stromausfall, un­
ter Vermeidung von Druckstössen, selbsttä­
tig dicht schliessen. Dabei ist das Ventil für 
einen vom Fernwärmeversorger vorgegeben 
Mindest-Schliessdruck auszulegen

•	 Eine Regelung des Primärwasserstromes 
durch mehrere hydraulisch parallel geschal­
tete Stellorgane kann die Regelgenauigkeit 
im Schwachlastbetrieb erhöhen

•	 Die Regulierung sollte ein stabiles Verhalten 
aufweisen und darf nicht zu Schwingungen 
neigen

•	 Die Heizungsanlage muss gegen  
Übertemperatur abgesichert werden

Unerlaubte hydraulische Schaltungen
•	 Verbraucher dürfen nicht direkt an den  

Primärkreis angeschlossen werden
•	 Primärseitige Verbindungen zwischen  

Vor- und Rücklauf (Bypass) sind verboten
•	 Sekundärseitig (Heizungsanlage) darf das 

Wasser nie aus dem Heizungsvorlauf direkt 
in den Heizungsrücklauf zugeführt werden 
(z. B. kein Bypass/Einspritzschaltungen/
Kurzschluss an Heizungsverteilern und  
Lüftungsgruppen)

•	 Die Hydraulik ist mit dem Fernwärme­
betreiber abzusprechen

Montage Fernwärmestation
•	 Hoval Fernwärme-Übergabestationen sind 

fertig verschalt und elektrisch anschlussfer­
tig verdrahtet

•	 Elektroanschluss Fernwärmestation Netz­
anschluss 1 x 230 V, 50 Hz oder gemäss 
Elektroschema

•	 Die Leitungen sind so anzuordnen, dass die 
Fronttüre komplett geöffnet werden kann.

•	 Vor der Fernwärmestation muss ein  
Wärmezähler eingebaut werden

•	 Die Dimensionierung des Fernwärmean­
schlusses muss nach Regeln der Technik 
erfolgen unter Berücksichtigung der techni­
schen und allgemeinen Bedingungen des 
Fernwärmeversorgers, insbesondere Tem­
peratur, Druck und verschiedene Betriebszu­
stände Sommer/Winter

•	 Beim Anschluss von Hoval Fernwärmestatio­
nen ist es empfehlenswert, direkt nach dem 
Anschluss einen Dehnschenkel zu realisie­
ren, damit keine unnötigen Kräfte durch Wär­
medehnung auf den Wärmeübertrager wirken

•	 Arbeiten an Fernwärmenetz-Anlageteilen darf 
nur durch qualifiziertes Montageperso­nal er­
folgen, das über die notwendige Ausbildung 
verfügt (z. B. röntgensicheres Schweissen)
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Fernwärme-Übergabestation
Projektierung

Rohre und Armaturen
Auf die richtige Material- und Werkstoffwahl 
der Anlagenkomponenten ist bzgl. Druck und 
Temperatur zu achten.

Inbetriebnahme
•	 Die Fertigstellung der Anlage hat der Instal­

lateur dem Fernwärmeversorger zu melden
•	 Die Inbetriebnahme erfolgt in Absprache mit 
Fernwärmeversorger, Installationsfirma und 
Hoval

•	 Arbeiten durch Fernwärmeversorgung:
	- Inbetriebnahme Fernwärme-Kreislauf, 

wenn die Regulierung elektrisch verdrah­
tet und die Anlage funktionsfähig ist.

	- Montage Wärmezählung (Heisswasser­
zähler, Temperaturfühler und Rechenwerk)

	- Füllung der Anlage mit Fernwärme-Wasser

Einregulierung
•	 Die Installationsfirma ist verpflichtet, die 

Heizungsanlage sofort nach Inbetriebnahme 
einzuregulieren, damit tiefe Rücklauftempe­
raturen je Heizgruppe bzw. Hauptrücklauf 
eingehalten werden

•	 Für die Fernwärmeversorgung gilt die Hei­
zungsanlage als einreguliert, wenn bei Ab­
nahme die gemessenen Rücklauftempera­
turen und die Grädigkeit jenen in der 
Installationsanzeige entsprechen

Heizungsanlage sekundär
•	 Gas- oder Luftzutritt in das Heizsystem  

ist zu vermeiden
•	 Tiefe Betriebstemperaturen sind anzustreben

Sicherheitstechnische Ausrüstung
•	 Sicherheitstechnische Komponenten sind 

nach geltenden Vorschriften und Richtlinien 
vorzusehen und einzubauen

Membran-Druckausdehnungsgefäss
•	 Das Membran-Druckausdehnungsgefäss ist 

an den separaten Anschlussstutzen der Ho­
val Fernwärmestation mit abnehmbarer oder 
plombierbarer Betätigungsvorrichtung anzu­
schliessen. Dadurch muss bei Arbeiten am 
Membran-Druckausdehnungsgefäss jeweils 
nicht die ganze Anlage entleert werden.

Wasserqualität Heizungswasser:

Hinweise im Kapitel
«Wassererwärmer/Projektierung» beachten!

•	 Die Europäische Norm EN 14868 und die 
SWKI Richtlinie BT 102-01 sind einzuhalten. 
Folgende Vorgaben sind besonders zu be­
achten:

•	 Hoval Fernwärmestationen sind für Heizungs­
anlagen ohne signifikanten Sauerstoff­ein­trag 
geeignet (Anlagentyp I nach EN 14868)

•	 Behandeltes Heizungswasser ist mindestens 
1 x jährlich zu kontrollieren, je nach Vorgabe 
des Inhibitoren-Herstellers auch öfter

•	 Entspricht bei bestehenden Anlagen (z. B. 
Wärmeerzeugerersatz) die Wasserqualität 
des vorhandenen Heizungswasser der 
BT 102-01, ist eine Neubefüllung nicht zu 
empfehlen. Für das Ergänzungswasser gilt 
ebenso die BT 102-01

•	 Vor der Befüllung von Neuanlagen und ggf. 
auch von bestehenden Anlagen ist eine 
fachgerechte Reinigung und Spülung des 
Heizsystems erforderlich. Die Fernwärme­
station darf erst befüllt werden, nachdem 
das Heizsystem gespült wurde

•	 Der pH-Wert des Heizungswassers soll nach 
6-12 Wochen Heizbetrieb zwischen 8.3 und 
9.5 liegen 

Füll- und Ergänzungswasser:
•	 Unbehandeltes Trinkwasser ist in der Regel 

für eine Anlage mit Hoval Fernwärmestatio­
nen als Füll- und Ergänzungswasser am 
besten geeignet. Jedoch muss die Wasser­
qualität des unbehandelten Trinkwassers auf 
jeden Fall der BT 102-01 entsprechen oder 
entsalzt und/oder mit Inhibitoren behandelt 
werden. Dabei sind die Vorgaben aus der 
EN 14868 zu beachten

Vorschriften und Richtlinien
Folgende Vorschriften und Richtlinien  
müssen beachtet werden:
•	 Technische Information und Montage­

anleitung der Firma Hoval
•	 Technische und Allgemeine Bedingungen 

des jeweiligen Fernwärmeversorgers
•	 Hydraulische und regeltechnische Vorschrif­

ten kantonale und örtliche Feuerpolizei-Vor­
schriften sowie länderspezifische Vorschriften

•	 Richtlinien SWKI 91-1  
«Be- und Entlüftung des Heizraumes»

•	 Richtlinien SWKI HE301-01 «Sicherheits­
technische Einrichtungen für Heizungsan­
lagen»

•	 Korrosion durch Halogenkohlenwasserstoffe
•	 Korrosionsschäden durch Sauerstoff in Hei

zungssystemen
•	 Korrosionsschäden im Heizungswasser

Beachten Sie unter Rubrik  
Wassererwärmer
Projektierung Warmwasser
Wasserqualität
Hoval Projektierungsrichtlinie - Wasserqua­
lität des Anlagenwassers auf der Heizungs­
seite und des Leitungswassers auf der 
Trinkwasserseite, bei Verwendung von kup­
fergelötetem Plattenwärmetauscher.
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