
Anschlussfertige Komplettsysteme – von der Kompaktstation für Einfamilienhäuser  
bis zur individuell gefertigten Übergabestation für komplexe Systemlösungen.

Wärmeübergabestationen
TransTherm



Die zentrale Wärmebereitstellung und ihre Verteilung über Nah- oder 
Fernwärmenetze wird immer häufiger genutzt von grösseren Wohn-, 
Geschäfts- oder Verwaltungsgebäuden, von Gemeinden und anderen 
Verbrauchern mit hohem Wärmebedarf. 

Die Wärmeübergabestationen spielen dabei eine zentrale Rolle als 
effiziente und zuverlässige Verteiler. Die Hoval Wärmeübergabestationen 
erfüllen diese Aufgabe auf höchstem Niveau durch die verwendeten 
Materialien und die clevere sowie kompakte Konstruktion. Mit vier Typen
reihen deckt Hoval Leistungen für das Einfamilienhaus bis zum energie
intensiven Grossobjekt ab. 

Das Plus bei Hoval: Von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur 
Leittechnik wird alles aus einer Hand geliefert und arbeitet somit perfekt 
abgestimmt und höchst effizient. Das spart Geld und schont die Umwelt. 

Titelseite:
Nahaufnahme des Wärmetauschers in  
der TransTherm Wärmeübergabestation.

TransTherm.
Wärmeübergabestationen für  
Nah- und Fernwärmenetze.

TransTherm  
giro

TransTherm  
giro plus

TransTherm  
pro S / RS

TransTherm  
pro

	 0	 10	 100	 1000	 10 000	 50 000

Hoval TransTherm-Wärmeübergabestationen: 4 Modelle für verschiedenste Anwendungsbereiche decken einen Leistungsbereich von 10–30 000kW ab.

10 –226 kW

10 –91 kW

75 –1720 kW

10 –30 000 kW

TransTherm Leistungsübersicht:
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TransTherm.
Für alle Anwendungsbereiche.

TransTherm giro (10, 20, 40, 60, 80)
Kompakt-Wärmeübergabestation  
für Sanierungen und Neubauten.
Heizleistungen: 10 –226 kW

TransTherm giro plus (10, 20,  40)
Kompakt-Wärmeübergabestation  
mit Warmwassermodul und Hei-
zungsarmaturen für Sanierungen 
und Neubauten.
Heizleistungen: 10 – 91 kW

TransTherm pro
Individuell gefertigte Wärmeübergabestation  
für jede Anwendung und jeden Leistungsbereich.
Heizleistungen: 10–30 000 kWTransTherm pro S/RS

Kompaktstation zur Wärmeübergabe und Regelung 
von Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen.  
Heizleistungen von 75 –1720 kW.
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TransTherm Wärmeübergabestationen.
Ihre Pluspunkte im Überblick.

clever wirtschaftlich

komfortabel umweltfreundlich

▪▪ Anlagenlösung mit bestem Preis-Leistungs-
Verhältnis  
durch effiziente, massgeschneiderte Produkte  
für jede Anforderung

▪▪ Planungssicherheit und effiziente Lösungen  
durch Hoval Systemkompetenz

▪▪ Zeitsparende und einfache Installation  
durch intelligente Konstruktion

▪▪ Minimaler Platzbedarf  
durch kompakte Bauweise

▪▪ Individuelle Abstimmung und Anpassung  
durch Hoval Fernwärmespezialisten

▪▪ Beste Betriebssicherheit und Langlebigkeit  
durch hochwertige Materialien und robuste 
Verarbeitung 

▪▪ Minimale Wärmeverluste  
durch erstklassige Wärmedämmung

▪▪ Effiziente Wärmeübertragung  
durch hochwertige Edelstahl-Wärmetauscher

▪▪ Sparsame, bedarfsabgestimmte  
Wärmeversorgung  
durch die Regelung TopTronic® E

Lösungen nach Mass

Anschlussfertige 
Komplettsysteme

Sichere Werterhaltung

Gesicherte Effizienz
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TransTherm Wärmeübergabestationen.
Nah- und Fernwärmeenergie wirtschaftlich nutzen.

 
Installationsfreundliche 
Komplettlösung 
Bei der Konstruktion der TransTherm 
Wärmeübergabestationen stand die 
flexible und einfache Installation im 
Mittelpunkt. Die Stationen werden als 
anschlussfertige Komplettsysteme mit 
allen Baugruppen ausgerüstet geliefert. 
Die Vormontage in der Hoval Produktion 
gewährleistet die schnelle und einfache 
Installation vor Ort. Dank kompakter 
Bauweise ist der Platzbedarf der 
installierten Anlagen minimal.

 
Von Beginn an richtig geplant 

Die grosse Flexibilität der TransTherm 
Modelle, bedingt durch ihre Leistungs
spanne und ihre Konstruktion, gepaart 
mit der Hoval Systemkompetenz ermög
lichen eine Anlage, die alle Faktoren für 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 
ausschöpft. Bei der Planung werden 
unter anderem die Systemvorausset
zungen hinsichtlich Temperatur und 
Druck, der individuelle Wärmebedarf 
des Verbrauchers sowie die techni-
schen Anschlussbedingungen des 
Wärmeversorgers von Beginn an 
berücksichtigt. 

 
Flexible Installationsoptionen
Sämtliche Steuereinheiten und Mess
instrumente sind übersichtlich angeord-
net und bequem einsehbar integriert. 
Durch flexibel positionierbare 
Anschlüsse an das Wärmenetz sind die 
Bedienungselemente in allen 
Konstruktionsvarianten gut zugänglich.

 
Hochwertig und komplett  
ausgestattet
Alle Hoval Wärmeübergabestationen 
werden komplett ausgestattet geliefert. 
Alle Komponenten sowie Regelung 
sind bereits integriert.  
Hocheffizienz-Umwälzpumpen sorgen 
für einen Strom sparenden Betrieb. 
Die Plattenwärmetauscher in Edelstahl 
garantieren eine ausgezeichnete 
Wärmeübertragung aus den 
Wärmenetzen auf das Wärmeverteil-
system im Gebäude. 

 
Verbürgte und geprüfte Qualität
Die Hoval Wärmeübergabestationen 
werden streng nach den folgenden 
Richtlinien geplant, projektiert und 
gefertigt:
▪▪ Technische Anschlussbedingungen 

des Energieversorgungs
unternehmens (TAB)

▪▪ 	DIN- und AGFW-
Richtlinien

▪▪ 	Druckgeräterichtlinien 
EN

 
Sichere Werterhaltung
Hochwertige Materialien wie etwa Edel-
stahl für die Plattenwärmetauscher und 
sorgfältige Verarbeitung in Hoval Quali-
tät gewährleisten eine lange Lebens-
dauer und eine sichere Werterhaltung 
der Investitionen.

 
Für jeden Anspruch und  
jeden Leistungsbereich  
eine passende Lösung
Die hochwertigen Wärmeübergabestati-
onen von Hoval bieten für jede Anfor-
derung eine passende Lösung und ge
währleisten, dass die Energie aus dem 
Wärmenetz sicher, verlässlich und mit 
höchstem Wirkungsgrad auf das Heiz
system der Gebäude übertragen wird. 

Die Wärmequelle für die Hoval Überga-
bestationen kann eine Biomasse Heiz-
anlage oder Ab- und Restwärme aus 
Kraftwerken sein. In Mikronetzen 
kommt das grosse Produktportfolio und 
die Systemkompetenz von Hoval voll 
zum Einsatz, denn hier wird der 
Wärmeerzeuger in der Heizzentrale 
direkt von Hoval mitgeliefert. 

Im grossen Leistungsbereich wie z.B. 
Dampfnetze und energieintensive 
Prozesse sind massgeschneiderte 
Lösungen mit der TransTherm pro 
leicht realisierbar.
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Die Kompakt-Wärmeübergabestation TransTherm giro eignet sich speziell für Projekte, bei denen Gebäude-Heizsysteme mit 
vorhandenen Komponenten in ein Wärmenetz integriert werden sollen. Die voll verschweissten Stationen zeichnen sich 
durch flexible Anschlussmöglichkeiten, geringe Druckverluste, Wartungsfreundlichkeit und Robustheit aus.

TransTherm giro (10, 20, 40, 60, 80).
Kompakt-Wärmeübergabestation  
für Sanierungen und Neubauten.

Komplettsystem mit 
integrierter Regelung 
TopTronic® E
für: 
▪ 1 Direktkreis
▪ 1 Mischerkreis
▪ 1 Warmwasserladung

Verlässliche, dauerhafte 
Konstruktion mit  
korrosionsbeständigem 
Aluminiumgehäuse
bietet Langlebigkeit durch voll 
verschweisste Ausführung und  
Betriebssicherheit durch bewährte  
Technologie.

100% Wärmedämmung
durch vollständige Auskleidung mit  
isolierenden Vliesmatten.

Edelstahl-Plattenwärmetauscher
gewährleisten eine effiziente Wärme
übertragung und lange Lebensdauer.

Beste Verarbeitungsqualität
sorgt für geringe Druckverluste  
und somit beste Effizienz.

Sekundäranschlüsse  
oben und unten
für flexible, schnelle Installation.

Flexible Anschlussoptionen
vermeiden Rohrkreuzungen bei der 
Montage. Die Anschlüsse an das 
Fernwärmenetz können links oder 
rechts platziert werden. 

Technische Daten
TransTherm giro (10, 20, 40, 60, 80) Fernwärme Heizwasser Heizung sekundär

Heizleistung kW 10 - 226 10 - 120 bei tVL 45 - 75 °C

Betriebstemperatur °C max. 110/150 max. 100

Betriebsdruck bar 16/25 3

Volumenstrom m3/h max. 2.8 max. 3.5

Anschlussgrösse DN 20 (¾" IG) DN 25 (1" AG)

Ventilstellantrieb Schliessdruck* bar max. 0.45 - 4 / 20

Gehäusemasse B/H/T mm 791–887 / 800 / 408

Gewicht kg 35

* Abhängig vom eingesetzten Ventil� Änderungen vorbehalten

Kompakte Bauart  
braucht wenig Platz, erleichtert den 
Transport und bietet gleichzeitig für 
den Service guten Zugang zu allen 
Anlageteilen. 

Vormontage ab Werk
spart Zeit und Aufwand bei der  
Installation.
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Die TransTherm giro plus ist eine kompakte Wärmeübergabestation mit optional integriertem Frischwassermodul und  
integrierter Heizungsarmaturengruppe. Durch die flexiblen Anschlussmöglichkeiten eignet sie sich gleichermassen für  
Sanierung und Neubau.

TransTherm giro plus (10, 20, 40).
Kompakt-Wärmeübergabestation mit Warmwassermodul  
und Heizungsarmaturengruppe.

Komplettsystem mit  
integrierter Regelung 
TopTronic® E
für: 
▪ 1 Direktkreis
▪ 1 Mischerkreis
▪ 1 Warmwasserladung

Frischwassermodul
für die bedarfsgerechte Erzeugung von 
Warmwasser.

100% Wärmedämmung
durch vollständige Auskleidung mit  
isolierenden Vliesmatten.

Verlässliche, dauerhafte 
Konstruktion mit  
korrosionsbeständigem 
Aluminiumgehäuse
bietet Langlebigkeit durch voll 
verschweisste Ausführung und 
Betriebssicherheit durch bewährte 
Technologie.

Edelstahl-Plattenwärmetauscher
gewährleisten effiziente Wärmeübertragung  
ohne Verluste und lange Lebensdauer.

Beste Verarbeitungsqualität
sorgt für geringe Druckverluste  
und somit beste Effizienz.

Sekundäranschlüsse  
oben und unten
für flexible, schnelle Installation.

Technische Daten
TransTherm giro plus (10, 20, 40) Fernwärme Heizwasser Heizung sekundär Frischwassermodul

Heizleistung kW 10 - 91 10 - 91 bei tVL 45 - 75 °C 33-55 (2,3)

Betriebstemperatur °C max. 110/150 max. 100 65...45-10 °C

Betriebsdruck bar 16/25 3 10

Volumenstrom m3/h max. 1.5 max. 3.21 max. 1.76

Anschlussgrösse DN 20 (¾" IG) DN 25 (1" AG) DN 20 (¾" AG)

Ventilstellantrieb Schliessdruck(1) bar max. 0.45 - 4 / 20

Gehäusemasse B/H/T mm 750-900 / 800 / 408

Gewicht kg 48

1) Abhängig vom eingesetzten Ventil� Änderungen vorbehalten
2) Abhängig vom Temperaturprogramm
3) Abhängig vom eingesetzten Ventil und Wärmeübertragertyp

Kompakte Bauart  
braucht wenig Platz, erleichtert den 
Transport und bietet gleichzeitig für  
den Service guten Zugang zu allen 
Anlageteilen. 

Vormontage ab Werk
spart Zeit und Aufwand bei der Installation.

Flexible Anschlussoptionen
vermeiden Rohrkreuzungen bei der 
Montage. Die Anschlüsse an das 
Fernwärmenetz können links oder 
rechts platziert werden. 
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TransTherm pro S/RS (A-66 – H-200).
Hochwertige Kompaktstation in 8 Leistungsgrössen  
mit und ohne Gehäuse für grössere Anlagen.

Kombiventil
für Leistungsregelung.

Regelung TopTronic® E 
von aussen bedienbar für eine nutzer-
freundliche, bedarfsabgestimmte 
Regelung der Anlage. Die Nutzzeiten 
sind frei programmierbar.

Sekundärer Vor- und Rücklauf

Primärer Vor- und Rücklauf

Typen- und Leistungsübersicht
TransTherm pro S / RS (A-66) (B-96) (C-80) (D-120) (E-140) (F-160) (G-180) (H-200)

Heizleistung * kW 149 194 240 400 494 572 915 1417

Technische Daten
TransTherm pro S / RS Fernwärme Heizwasser Heizung sekundär

Heizleistung* kW 149–1417 149–1417

Betriebstemperatur °C max. 110/150 max. 110

Betriebsdruck bar 16/25 max. 6

Anschlussgrösse DN 32–100 DN 40–125

Ventilstellantrieb Schliessdruck* bar 12–20

Gehäusemasse (B / H / T)
TransTherm pro RS (A–C)
TransTherm pro RS (D–G) � inkl. Wärmetauscher
� ohne Wärmetauscher

mm 1190 / 1440 / 600
2350 / 1600 / 640
1765/ 1600 / 640

* Referenztemperatur primär 90-52 °C / sekundär 70-50 °C� Änderungen vorbehalten

TransTherm pro S/RS ist eine kompakte Fernwärmestation zum klassischen Anschluss an das Fern- oder Nahwärmenetz.  
Es gibt sie in 8 verschiedenen Leistungsgrössen für Anschlussleistungen von 30 – 1720 kW.  
In der Ausführung TransTherm pro RS ist sie mit Gehäuse erhältlich.

Edelstahl-Plattenwärmetauscher
gewährleisten eine effiziente Wärme
übertragung und lange Lebensdauer.

Stabiler Metallrahmen

Schaltschrank

Integrierter Wärmezähler  
(optional)
für exakte Verbrauchserfassung und 
-kontrolle.

Die Ausführung TransTherm pro RS  
mit Aluminiumblech-Gehäuse.

Abb.: TransTherm pro S
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Anschlussfertig  
vorverdrahtet
sind bei der Standardausführung alle 
elektrischen Komponenten wie der 
Fernheizregler und alle Feldgeräte wie 
Pumpen, Antriebe, Fühler etc. 

Hocheffizienzpumpe  
für einen Strom sparenden Betrieb. 

Integration in die  
zentrale Leittechnik (ZLT) 
möglich

Die TransTherm pro bietet für jedes Anforderungsprofil und jeden Leistungsbereich ab 10 kW die massgeschneiderte Lösung. 
Die TransTherm pro Stationen werden individuell, auf das Objekt bezogen, von Grund auf geplant und konstruiert.  
Anschlussleistungen von 10 bis 30 000 Kilowatt und mehr lassen sich umsetzen.

Die TransTherm pro Fernwärme
stationen in vollverschweisster 
Ausführung sind schwingungsfrei auf 
einen Stand- oder Wandmontage
rahmen montiert. Ein spezieller 
Anstrich schützt wirkungsvoll vor 
Korrosion.

Optimierte Vorverdrahtung bei 
Kaskaden-Anlagen in Mehrrahmen
bauweise reduziert den Anschluss
aufwand auf ein Minimum.

Wo enge örtliche Verhältnisse die 
Einbringung der Station schwierig 
machen, kann die Anlage als 
mehrteilige Konstruktion in 
Modulbauweise ausgeführt werden.

3D-Planungshilfe
Bei aufwendigeren Konstruktionen oder schwierigen örtlichen 
Verhältnissen erstellen unsere Spezialisten auf Wunsch 
3D-Konstruktionszeichnungen der Station als zusätzliche, 
hilfreiche Planungsgrundlage für die Einbringung und Platzie-
rung der Anlage.

Individuell geplant und gefertigt
Die unterschiedlichsten Anforderungen an eine effiziente 
Wärmeverteilung auf das Gebäude und an die Dimension
ierung der Heizleistung können mit der TransTherm pro reali-
siert werden. Jede Anlage wird individuell geplant und die 
Übergabestation massgeschneidert konstruiert und 
hergestellt. Dabei bleibt die Montage immer einfach, da die 
TransTherm pro anschlussfertig geliefert wird. Die Hoval 
Regeltechnik sowie der Hoval Service garantieren darüber 
hinaus einen höchst effizienten und verlässlichen Betrieb. 

TransTherm pro. 
Individuell gefertigte Wärmeübergabestation  
für jede Anwendung.
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TransShare. 
Heizungsverteiler.

Technische Daten 
TransShare 1E-2H-1IL Einspeisung

Leistung 30…10  000 kW (1,2)

Nenndruck PN 10 bar (2)

Maximaldruck PS 3 / 5 / 10 bar

Prüfdruck PT 5 / 8 / 15 bar

min. Differenzdruck ΔPmin. 0,1 bar (3)

max. Differenzdruck ΔPmax. 0,2...4,0 bar (2)

Betriebstemperatur TB 100...70-55°C (2)

Maximaltemperatur TS 110°C (2)

Anschlussdimension DN 20–500

Wärmedämmung: 50 % nach EnEV / Spezifischer Wärmeverlustkoeffizient 
BDS < 3,9 kWh/(a*K*kW (1,3)) 50 % oder 100 % Mineralwolle

elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50Hz / 50–5000 W

Masse (H/B/T) H 1710–4670 mm / B 1000–9000 mm / T 600–1500 mm

Gewicht 50–8000 kg (2,3)

1 abhängig vom Temperaturprogramm� Änderungen vorbehalten
2 abhängig vom eingesetzten Ventil und Wärmeübertrager
3 ohne Wärmezähler

Der flexible Heizungsverteiler TransShare in voll-
verschweisster Ausführung ist schwingungsfrei 
auf einem Standrahmen montiert. Nenndrücke bis 
PN10 und maximale Temperaturen bis 110°C sind 
realisierbar. Um niedrigere Rücklauftemperaturen 
zu realisieren, kann der Verteiler bei Bedarf als 
Dreikammerverteiler mit Vorlauf, Mitteltemperatur-
rücklauf und Niedertemperaturrücklauf ausgeführt 
werden. Die Verbindung zum Wärmeerzeuger ist 
vor der Fertigung frei wählbar und erfolgt wahl-
weise rechts oder links nach oben. Der Heizungs-
verteiler kann mit Regelung und Elektroschalt-
schrank ausgeführt werden. Der DDC-Regler 
sowie alle elektrischen Feldgeräte (Antrieb und 
Fühler) sind dann anschlussfertig verdrahtet. 
Durch die komplette Vorfertigung werden die 
Montagezeiten verkürzt und der Montageaufwand 
minimiert.

Für Kälteanwendungen unter Taupunkt fertigen 
wir den Kälteverteiler TransShare mit den 
geeigneten Armaturen, doppeltem 
Korrosionsschutzanstrich und Kältedämmung. 

Die Planung und Fertigung erfolgt nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und ist ISO 
9001 zertifiziert.

Anwendung:
▪▪ direkter oder indirekter Anschluss an das 

Wärmenetz, Leistungsbereich bis PN40 / 300°C
▪▪ individuelle Fertigung entsprechend der TAB 

des Versorgers
▪▪ Anzahl und Art der Heizkreise und 

Trinkwassererwärmungssysteme nach 
Erfordernis oder Kundenwunsch anschlussfertig 
verdrahtet, auf Stand- oder Wandrahmen 
lieferbar

Heizkreis 1
VL RL

R

Heizkreis 2
VL RL

Einspeisung
VL RL

Speicher

TWW
Speicherladekreis

TW
TWZ

Dreiwegeventil
mit Stellantrieb

Umwälzpumpe
Rückschlagventil

Manometer mit DSM

Kugelhahn

Schmutzfänger

Sicherheitstemperatur-
regler

Trinkwarmwasser-
zirkulation

DDC - Regler
Thermometer

R

T-Stück für Zirkulation

Wärmeübertrager
Volumenstrombegrenzer

Entleerung
Rücklauf
Vorlauf

Temperaturfühler
Außentemperaturfühler

Trinkwarmwasser
Trinkwasser

TWW
TW

TWZ

Fliessbild TransShare 1E-2H-1IL Endprodukt TransShare 1E-2H-1IL3D-Anlagenvisualisierung
TransShare 1E-2H-1IL
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TopTronic Systemregelung.
Für Wärmeübergabestation und ganze Wärmenetze.

1

Blockheizkraftwerk
Hoval PowerBloc

2

Brennwertkessel 
Hoval UltraGas®

3

Hoval Energie- 
Pufferspeicher

4

Wärmeübergabe
stationen Hoval 
TransTherm

Komfortable Bedienung mit  
der optionalen Raumstation 

Die ideale Komfortlösung für die Rege-
lung der Heizung ist die Raumstation. 
Diese Fernbedienung mit Raumthermo-
stat ist leicht zu bedienen und regelt die 
Raumtemperatur entsprechend der 
eingestellten Vorgaben. Darüber hinaus 
lassen sich mit ihr die verschiedenen 
Betriebsarten sowie Schaltzeiten und 
Zeitprogramme einstellen. 

TopTronic® supervisor: 
Das gesamte Wärmenetz  
jederzeit im Griff
Die Regel- und Kommunikationseinheit 
TopTronic® supervisor löst in komplexen 
Wärmenetzen die übergeordneten 
Steuerungsaufgaben und kommuniziert 
mit der Regeleinheit TopTronic® E der 
Wärmeübergabestationen TransTherm. 
Das System überwacht und regelt das 
Wärmenetz und die Übergabe an das 
Haustechnik-System. Und es liefert 
laufend alle relevanten Betriebsdaten, 
die bequem am Bildschirm überwacht 
und ausgewertet werden können. 
Zudem optimiert es den Energieeinsatz 
bei der Wärmeerzeugung.

TopTronic® E: 
Intelligente Kommandozentrale für 
Ihre Heizung
Die Fernwärme-Regelung TopTronic® E 
übernimmt die Kommunikationsfunktion 
zum Leitsystem TopTronic® supervisor. 
Dadurch ist es möglich, alle relevanten 
Anlagendaten über ein Bus-System 
auszulesen. 
Temperatur Soll- und Istwerte, Heiz
zeiten und Einstellungen werden aus 
der Ferne überwacht und eingestellt. 
M-Bus-fähige Wärmezähler übermitteln 
ihre Daten, die wiederum über die Top
Tronic® supervisor Leittechnik ausge-
wertet werden, um dann dem Anwen-
der Auskunft über die Wirtschaftlichkeit 
seiner Heizungsanlage zu geben.

TopTronic®E Raum-BedienModul für hohen Komfort. Übersichtliche Systemvisualisierung auf dem 
Bildschirm bei der TopTronic® supervisor.

TopTronic®E BedienModul der Fernwärmestation.

Systemregelung
Hoval TopTronic®

1
4 6 4 6 4 4

5

6
2 3

ENERGIEZENTRALE

Wärmenetz mit Hoval-Komponenten: Energiezentrale mit Blockheizkraftwerk PowerBloc (1), Wärmeerzeuger UltraGas® (2) und Energie-Pufferspeicher (3), 
Wärmeübergabestationen TransTherm (4), Heizungsverteiler TransShare (5) und Wassererwärmern (6) – alle verbunden durch die Systemregelung TopTronic.

Hoval Systemlösungen. Wärmenetze aus einer Hand.
Neben der Regelung erhalten Sie bei Hoval auch die anderen zentralen Komponenten für ein Wärmenetz.  
Dies garantiert effiziente Systemlösungen – inklusive Unterstützung bei Planung, Realisierung und Service.

Heizungsverteiler 
Hoval TransShare

5

Hoval  
Wassererwärmer

6

Fernbedienung von unterwegs und Hoval Desk



Worauf Sie sich verlassen dürfen

Ihr Heizungsplaner / Installateur
Hoval AG
General Wille-Strasse 201
8706 Feldmeilen
www.hoval.ch

Kompetente Unterstützung bei der Planung.
Profitieren Sie von der Kompetenz unserer erfahrenen 
Fachleute. Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung 
Ihrer Anlage in allen Projektphasen. 
In enger Kooperation mit Ihnen und unter Berücksichti-
gung aller Vorgaben des Energielieferanten erarbeiten 
wir die wirtschaftlichste und kosteneffizienteste 
Lösungsvariante.

Durchdachte Komplettlösungen aus einer Hand.
Ein durchgängiges Hoval System vereinfacht die 
Verknüpfung unterschiedlicher Technologien und schafft 
eine verlässliche Plattform für effiziente und betriebs
sichere Lösungen.
Beispiele sind die Kombination einer beliebigen 
Heizungslösung mit Solar zur Warmwassererzeugung 
oder beim Neubau die Integration der Wohnraumlüftung. 
Hoval – alles aus einer Hand.

Hoval Servicekompetenz.
Die fachgerechte Inbetriebnahme der Anlage wird 
ausschliesslich durch speziell geschulte und erfahrene 
Hoval Servicefachleute ausgeführt. Dies garantiert  
Ihnen eine einwandfreie Funktion vom ersten Tag an. 
Für die Wartung und Störungsbehebung steht Ihnen ein 
versierter Kundendienst zur Verfügung. Rund um die Uhr. 
365 Tage im Jahr. 
Ihren Hoval Service erreichen Sie unter 0848 848 464.

Verantwortung für Energie und Umwelt.
Die Marke Hoval zählt international zu den führenden 
Unternehmen für Raumklima-Lösungen. Rund 70 Jahre 
Erfahrung befähigen und motivieren immer wieder zu 
aussergewöhnlichen Lösungen und technisch überlegenen 
Entwicklungen. Die Maximierung der Energieeffizienz und 
damit die Schonung der Umwelt sind dabei Überzeugung 
und Ansporn zugleich. Hoval hat sich als Komplettanbieter 
intelligenter Heiz- und Lüftungssysteme etabliert, die in über 
50 Länder exportiert werden. 01
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Regionalcenter Hoval AG

Bern
Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp
Tel. 031 818 70 00
Fax 031 818 70 01
rc.bern@hoval.ch

Nordwestschweiz
Lischmatt 7, 4624 Härkingen
Tel. 0848 640 640
Fax 0848 640 641
rc.nordwest@hoval.ch

Ostschweiz
Säntisstrasse 2a, 9500 Wil
Tel. 0848 811 920
Fax 0848 811 921
rc.ostschweiz@hoval.ch

Südostschweiz/Liechtenstein
Mühleäulestrasse 4, 9470 Buchs
Tel. 0848 811 970
Fax 0848 811 971
rc.suedost@hoval.ch

Zentralschweiz
General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 811 940
Fax 0848 811 941
rc.zent.schweiz@hoval.ch

Zürich/Electro-Oil
General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 811 930
Fax 0848 811 931
rc.zuerich@hoval.ch

Klimatechnik
General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 811 950
Fax 0848 811 951
klimatechnik@hoval.ch

Suisse romande
Ch. de Closalet 12, CP 225, 1023 Crissier 1
Tél. 0848 848 363
Fax 0848 848 767
crissier@hoval.ch

Ticino
Via San Mamete 88, 6805 Mezzovico-Vira
Tel. 0848 848 969
Fax 091 610 43 61
ticino@hoval.ch


