
Legende

1 Mech. Fördereinrichtungen mit
Sicherheitsschutz

2 Einfüllöffnung und Entleervorrichtung
gem. SUVA-Richtlinien

3 Absturzsicherung
gem. SUVA-Vorschriften

4 Gärgasabsaugung und
Belüftung

5 Verbrennungsluftöffnung
nach VKF-Richtlinien

6 Rückbrandsicherung
nach VKF Richtlinien

Sicherheitspunkte beachten

7

info@gunep.ch
www.gunep.ch

Tel.: 061 957 99 66
Tel.: 031 521 00 00

Dürmetweg 2, 4457 Diegten
Bernfeldweg 32, 3303 Jegenstorf

Büro Baselland:
Büro Bern:
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Einbringschacht

Verbrennungsluftzufuhr
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Erdgeschoss
±0.00

Obergeschoss
+3.78
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Wird nicht verändert
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3
.1

0
.7

0
.5

3
.5

5

3

3
.5

0
0

.2
8

2
.8

0
0

.4
0

G
re

n
ze

Terrian bestehend
Wird nicht verändert

Halle

Aufenthalt

Schnitzel-
feuerung
900 kW

-4.10

-3.30

+/-0.00

-4.10

Schnitzel-
feuerung
550 kW

-5.10

Heizzentrale
EI60

Speicher
D=2.6 m
20 m3

Speicher
D=2.6 m
20 m3

Kamin-
anlagen

Rampe0
.3

3
.8

2
.9

3
.6

3
.5

5

3

2
.9

3
0

.8
7

0
.9

0
.2

5

A

A

3
.5

0
0

.2
8

2
.8

0
0

.4
0

G
re

n
ze

Terrian bestehend
Wird nicht verändert

Halle

Aufenthalt

+/-0.00

-4.10 -4.10-4.20

SUVA-Abdeckung über
Querförderkanal
oder Schutzwand

Schnitzelsilo
ca. 250 m3

Kamin-
anlagen

Haupttor mit
Lüftungsgitter
(Verbrennungs-
luftzufuhr)

Einbringschacht
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Kaminanlage

Etappe 1

Erdreich

Beton

KS-Mauer

Schnitzel

Türen / Fenster

Gitterroste / Podeste

Schnitt A
Schnitt B

C C

Schnitt C

Etappe 2


